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1| Vorbereitung

1.1 EINSATZBEREICH

Berg & Berg Parkett kann schwimmend verlegt oder vollflichig mit dem Unterbo-
den verklebt werden. Durch die innovative Svedloc Profilierungist die Verlegung
einfach, sicher und dauerhaft. Berg & Berg Dreischichtparkett ist fiir Warmwasser-
Fuflbodenheizung gemifl DIN EN 1264 Teil 3 geeignet.

1.2 RAUMKLIMA

Die Rdume miissen bereits wihrend der Verlegung normal klimatisiert sein (Luft-
temperatur iiber 18° C, Luftfeuchte 35 - 65% r.H.). Zu hohe Luftfeuchte wihrend
der Verlegung kann zu Spannungen im Parkett fithren, die sich erst nach einiger
Zeitlegen. Hohe Oberflichentemperaturen durch Kamin, Kachelofen, Winter-
garten oder Fubodenheizung und zu trockene oder zu feuchte Raumluft kénnen
zu Fugen- und Rissbildung sowie Verformungen fithren. Im Winter muss fiir ange-
messene Luftbefeuchtung gesorgt werden.

Bei Fuflbodenheizung betriigt die maximale zuléssige Heizleistung 55 W/m?
und muss gleichméBig iiber die Fliche verteilt abgegeben werden. An keinem Punkt
darf die Oberflichentemperatur hoher als 29° C liegen. Abdeckungen (z.B. dicke
Teppiche oder Matratzen) fithren zu einem unzuliissigen Wirmestau.

Schéden und gesundheitliche Beeintrichtigungen kénnen vermieden werden,
wenn die Oberflichentemperatur des Parkettes 27° C nicht {iberschreitet und die
Luftfeuchte zwischen 35 % und 65 % r.H. liegt. Zu Beginn jeder Heizperiode muss
die Temperatur schrittweise im Laufe einer Woche auf normale Temperatur erhoht
werden.

Die Pakete diirfen erst unmittelbar vor der Verlegung gedffnet werden. Wih-
rend der Wintermonate muss das Parkett vor der Verlegung in der geschlossenen
Verpackung der Raumtemperatur angepasst werden (48 Stunden).

1.3 UNTERGRUND

Der Untergrund muss frei von textilen Altbeléigen, sauber, dauerhaft trocken, eben,
festund tragfihig sein. Unebenheiten von mehr als 3mm auf1m Léinge miissen
ausgeglichen werden. Bei unbeheiztem Estrich betrigt die maximal zuldssige
Restfeuchte CM fiir Zement 2,0 %, fiir Anhydrit 0,5% und muss vor der Verlegung
gepriiftund eingehalten werden. Bei beheiztem Estrich betréigt die maximal zulés-
sige Restfeuchte CM fiir Zement 1,8 %, fiir Anhydrit 0,3 %. Der Untergrund muf} vor
der Verlegung gemif} dem Aufheiz- und Priifprotokoll fiir Heizestrich getrocknet
(www.berg-berg.com) und die Restfeuchte gepriift und eingehalten werden. Auf
Untergriinden, die an Erdreich grenzen, im Bereich von nicht unterkellerten Réu-
men, oberhalb von Gew®dlbe- und Kriechkellern und iiber Riumen mit erhéhter
Feuchtigkeit wie Heizungskellern, Waschkiichen oder &hnlichem istimmer ein
Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Dampfsperre) notwendig.

1.4 ABSTAND ZU FESTEN BAUTEILEN

Holz ist ein natiirlicher Werkstoff, der auf Klimawechsel reagiert. Zwischen Parkett
und Wand sowie zu allen festen Bauteilen, Tiirzargen oder Heizungsrohren muss
immer und iiberall ein seitlicher Abstand von 10 - 15 mm eingehalten werden. Wo
technisch méglich wird das Parkett unter den Tiirzargen verlegt.

1.5 WERKZEUG

Neben Zollstock, Stift, Schreinerwinkel und S#ge sind folgende Werkzeuge erfor-
derlich und Gewiihr fiir eine einfache und perfekte Verlegung: Hammer 500 g, Par-
kett-Zugeisen, Abstandskeile aus Holz. Fiir schwimmende Verlegung Schlagklotz
aus Hartholz 400 x 65 x 25 mm.Bei vollflichiger Verklebung Zahnspachtel Zahnung
TKB B11 oder Parkett-X-Press und den Berg & Berg Schlagklotz aus Kunststoff.
Dieser wurde speziell zur schonenden und sauberen Verlegung im Kleberbett ent-
wickelt. Die Schlagkl6tze sind im Zubehorsortiment von Berg & Berg erhéltlich.

1.6.1 SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Als Dampfbremse wird eine 0,2 mm dicke, diffusionshemmende und alterungsbe-
stindige PE-Folie mit 20 cm Uberlappung vollflichig verlegt und an den Winden
wannenartig 5cm hochgezogen. Auf Fuflbodenheizung miissen die Uberlappungen
dampfdicht verklebt werden. Auf die Folie wird die Trittschallddimmung mit maxi-
mal 3mm Dicke ohne Uberlappung verlegt. Bei der Verlegung werden die Dielen
miteinander an Lings- und Kopffugen durchgehend mit wasserfestem Parkettleim
(WeiBlleim) gemaf DIN EN 204 (d3) verleimt. Die Leimangabe erfolgt als durch-
gehender Leimstrang auf die obere Nutwange. Bei Parkettfliichen groler als 15m

in Dielenrichtung oder 9 m in Querrichtung oder mit komplexen Grundrissen (L-,
Z-oder U-Form, ,,Sanduhr*, Einschniirungen, Tiirdurchginge) oder wenn schwere
oder fest montierte Ein- oder Aufbauten die freie Bewegung einer schwimmenden
Verlegungbehindern, muf} der Boden an geeigneter Stelle mit einer Dehnungsfuge
geteilt oder im ganzen Raum vollflichig auf dem Untergrund verklebt werden.

1.6.2 VOLLFLACHIGE VERKLEBUNG

Bauwerksfugen und Bewegungsfugen im Untergrund miissen im Oberbelag iiber-
nommen werden, Kellenschnitte kénnen verharzt und iiberklebt werden. Das
Parkett wird direkt auf den ggf. grundierten Unterboden mit Parkettkleber verklebt.
Eine zusitzliche Leimangabe in die Nut ist nicht erforderlich. Eine dampfbrem-
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sende Grundierung direkt auf einem Heizestrich hilft dabei eine Fugenbildung
dauerhaft zu reduzieren. Zur vollflichigen Verklebung sind elastische, wasser- und
losemittelfreie Kleber (Spezifikation ECIR) zu verwenden, die fiir mehrschichtiges
Fertigparkett und Heizestrich geeignet sind. Die Verarbeitungsanweisungen des
Klebstoftherstellers sind zu beachten.

2.1SICHTPRUFUNG

Holz ist ein Naturprodukt und jedes Stiick ist einzigartig in Farbe und Aussehen.
Trotz laufender, strenger Qualititskontrollen lassen sich Fehler nicht géinzlich aus-
schliefen. Sollten Sie einmal eine Diele finden, die nicht der zugesicherten Qualitit
entspricht, kann diese kostenlos beim Handler umgetauscht werden. Bitte priifen
Sie die Dielen und legen betroffene Bretter wihrend der Verlegung beiseite. Bereits
fertig verlegte Dielen konnen nicht reklamiert werden.

2.2 ERSTE RETHE

Beginnen Sie mit der ersten Diele in der Raumecke links mit den beiden Nuten zur
‘Wand. Fiigen Sie Diele fiir Diele der ersten Reihe mit dem Schlagklotz dicht zusam-
men, dabei immer mit dem Schlagklotz gegen die Feder schlagen. Das Endstiick
wird passgenau gekiirzt und mit dem Zugeisen eingesetzt. Wenn notwendig, wird
das Parkett durch vorherigen Zuschnitt dem Wandverlauf angepasst. Die gerade
Ausrichtung der ersten Dielenreihen ist wichtig fiir die weitere Verlegung. Der
Wandabstand wird wihrend der Verlegung mit Holzkeilen umlaufend gesichert.

2.3 FOLGEREIHEN

Der verbleibende Abschnitt der vorhergehenden Dielenreihe wird zum Anfang

der Folgereihe. Der Versatz der Kopfstofe muss dabei mindestens 40 cm betragen.
Geben Sie bei schwimmender Verlegung Leim an und stecken Sie die Dielen h6hen-
gleich zusammen. Verwenden Sie danach Schlagklotz und Hammer, um die Verrie-
gelung Zug um Zug fugendicht zu schlieffen. Mit dem Schlagklotz darf ausschlief3-
lich gegen die Feder gearbeitet werden. In keinem Fall darf gegen die Decklage oder
direkt mit dem Hammer gegen die Feder geschlagen werden. Bei der Verlegungim
Kleberbett (vollflichige Verklebung) mit dem Berg & Berg Schlagklotz aus Kunst-
stoff arbeitet man nur gegen die Feder ohne verschmierte Werkzeuge und ohne
Storung der Kleberriefen.

2.4 ENTFERNEN EINER DIELE

Sollte es wihrend der Verlegung einmal notwendig sein, kann die zuletzt einge-
setzte Diele entfernt werden, solange der Leim oder Kleber noch frisch ist. Dazu
stellt man sich auf die benachbarte Dielenreihe und zieht die zu entfernenden Diele
vorsichtignach oben.

2.5 ABSCHLUSSARBEITEN

Die letzte Dielenreihe wird passgenau mit dem Zugeisen eingesetzt. Sofort nach
Einbau der letzten Diele oder bei lingerer Verlegepause (z. B. tiber Nacht) wer-
den alle Abstandskeile entfernt. Die verbleibenden Fugen werden mit passenden
Sockelleisten oder Ubergangsschienen abgedeckt. Siubern Sie die Parkettoberfl-
che von Staub und grobem Schmutz.

S

Gut zu wissen: Die einzigartige Svedloc Verbindung
(verriegelt & verleimt) erleichtert die Verlegung und sorgt
fiir dauerhaft perfekte Boden.

Svedloc

Video
Einfache Verlegung
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Berg & Berg Parkett hat ab Werk eine Oberflichenveredelung mit Bona Meisterlack
oder High Solid Naturol (sauerstofthirtend). Beide Oberflichen erfiillen héchste
Anspriiche in Bezug auf natiirliche Schonheit, lange Lebensdauer und geringen
Pflegeaufwand. Da Missgeschicke passieren kénnen, gibt es fiir die Instandsetzung
kleiner Beschédigungen passende Reparatursets. Weitere Informationen unter
www.berg-berg.com.

3.1 VORBEUGEN IST BESSER ALS HEILEN

Am Anfangist die richtige Pflege wichtig. Mit der Zeit wird der Boden dann immer
anspruchsloser und besonders strapazierfihig. Bei Beachtung folgender Punkte ist
der Aufwand fiir Pflege und Instandhaltung minimal:

> Losen Schmutz und Staub durch Fegen oder Staubsaugen mit der Parkettdiise
entfernen.

>Wasser fithrt zu Quellungen und Fugenbildung. Verschiittete Fliissigkeiten sofort
aufnehmen. Blumenkiibel und Untersetzer durch z. B. Filzgleiter hinterliiften.

> Trockene Raumluft und hohe Temperaturen fithren besonders im Winter oder
bei FuBbodenheizung zu Fugenbildung und Rissen im Holz. Fiir ein optimales
Wohnklima liegt die Luftfeuchte bei 50 — 60 %. Keinesfalls darf sie unter 35 %
sinken. Im Winter empfehlen wir geeignete Luftbefeuchter. Fufbodenheizungen
diirfen nicht mit dicken Teppichen oder Matratzen bedeckt werden.

> Gute Fuflabtreter an den Eingéingen halten Sand und Schmutz weitgehend fern
und vermindern den Reinigungs- und Pflegebedarf.

> Mobelfiifle mit Filzgleitern versehen. Rollen nur nach EN 12529 (erkennbar an der
zweifarbigen Rolle) verwenden. Zusétzlich empfehlen wir geeignete Unterlagen.

> Falsche Reiniger, Sand, trockene Mikrofaser, saure oder alkalische Substanzen,
Losemittel, Pfennigabsitze, Metall und Metallabrieb kénnen die Oberfliche angrei-
fen und zu Druckstellen, Kratzern oder Verfirbungen fiihren.

> Zur Pflege verwenden Sie die nachfolgend genannten Produkte und befolgen die
Anweisungen der Hersteller.

3.2 PFLEGE FUR WERKSEITIG VERSIEGELTE BODEN

(BONA MEISTERLACK)

Fiir die Unterhaltsreinigung und Pflege werden Bona Lackpflegeprodukte
verwendet (weitere Informationen auf www.bona.com).

3.3 PFLEGE FUR WERKSEITIG GEOLTE BODEN

Gedélte Berg & Berg Béden sind ab Werk mit Oil N°8 behandelt (Ausnahmen siehe
Tabelle®). Nach der Verlegung reicht feuchtes Wischen mit Faxe Aktivpflege oder
Faxe/Woca Holzbodenseife.

Weitere Informationen NACH
auf www.berg-berg.com. DER VERLEGUNG

* Norrlands Kiefer natur und Faxe Pflegedl Plus
Eiche XS natur natur oder Woca
Pflegeol natur

Alle anderen naturgedlten Produkte | Aktivpflege matt
oder Seife natur

* Bergahorn, Gotland und Eiche Faxe Pflege6l Plus | Aktivpflege weif}
doppelt gebiirstet weif3, sowie weifd oder Woca oder Seife weify
Norrlands Kiefer weif}, extra weif} Pfleged] weifl

und Eiche XS weif}

Eiche Rohholzeffekt wohnfertig Aktivpflege weifl
oder Seife weif}

Alle anderen weif} gedlten Produkte | Aktivpflege weil | Aktivpflege weifd
oder Seife weif3 oder Seife weify

TIPP

Bei hoher Beanspruchung (z. B. in Kiichen, Eingangsbereichen und Biiros) gibt eine
maschinelle Ersteinpflege mit Faxe Pflege6] Plus oder Woca Pflegedl zusitzlichen
Schutz. Sollte eine Ersteinpflege mit Pflegedlen erfolgen, miissen verschmutzte
Oberflichen vorher mit Faxe oder Woca Intensivreiniger gereinigt werden.

UNTERHALTS-
REINIGUNG

Aktivpflege
oder Seife

Aktivpflege matt
oder Seife natur

ACHTUNG

Eiche Rohholzeffekt ist wohnfertig und darf nicht ge6lt werden! Bei einer eventu-
ellen Renovierung muss die Aktivpflege/Seifenoberfléiche zunéichst mit Intensiv-
reiniger sorgfiltig entfernt werden.
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EN 14342

Multilayer parquet 14 mm

Density and Thickness >500kg/m3;14mm
Reaction to fire D,-sl

Release of formaldehyde El

Breaking strength NPD

Slipperiness NPD

Thermal conductivity 0,15W/mK
Biological durability Class1
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